
Instantáneamente y sin gastos excesivos, actualice sus cerraduras 
digitales de puerta actuales y compatibles con Mifare, con creden-
ciales móviles basadas en la nube. AirFob Patch se adjunta o 
adhiere fácilmente a cerraduras de puerta alimentadas por batería 
actualmente utilizados en entornos residenciales o comerciales.

Airfob Tag

Características

Diseñado para trabajar específicamente con las seguras y convenientes credenciales móviles 
de Airfob Space.

BLE/NFC

Administración basada en la nube

Batería de larga duración

No se Requiere Instalación de Cableado

Sin necesidad de controladores de puerta

Adiós a los retrasos por actualizaciones

Controle los lectores con el portal web Airfob Pro o con la app. Acceso completo a la platafor-
ma de administración desde cualquier lugar.

Airfob Tag incluye un sensor de proximidad, de modo que solamente utilice batería cuando 
alguien se acerca a la puerta.

Solamente adhiera el Airfob Tag a una cerradura de puerta compatible con Mifare, regístrelo 
usando la app Airfob Pro, y estará listo para usarse con credenciales Móviles Airfob en minutos.

Nuestra solución elimina la necesidad de controladores de puerta. Nuestros lectores actúan 
también como controladores, verificando credenciales y dando la orden a las puertas para 
abrirse. Esto no solamente simplifica la instalación, sino que también reduce costos para 
cliente y elimina límites en la escalabilidad.

Al igual que otras soluciones basadas en la nube, Airfob Space ha eliminado por completo la 
necesidad de servidores en sitio. No hay software que los clientes tengan que mantener o 
actualizar, sino que éste se mantiene actualizado todo el tiempo, aplicando las actualizacio-
nes de manera automática.

Actualización al Instante
Simplemente adhiera un Airfob Tag a una cerradura de puerta actualmente instalada, com-
patible con Mifare para actualizar instantáneamente para uso de credenciales Airfob Móviles.

Fácil de Instalar
Todo lo que se necesita para instalar un AirFob Tag es cinta 3M, la cual es convenientemente 
incluida en la caja del producto.



Especificaciones

Tarjeta Móvil BLE 5.2

Emulación RFID MIFARE 1K

Batería Botón tipo CR2032

LED 3 colores

Temperatura de Operación -10oC a 50oC

Humedad de Operación 0 a 90% no condensada

Alimentación 3 v (Batería)

Tamaño (Ancho x Alto x Profundidad, mm) 49.7 x 32 x 6

Instalación Adherido con cinta 3M incluida

Certificaciones CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, TELEC

Hecho en Corea
Todos nuestros lectores y soluciones están manufacturados con la última tecnología, en fábri-
cas de Corea. Y es verdad, tal vez cuesta un poco más, pero el resultado es un dispositivo que 
puede comenzar a utilizarse una vez que se saca de la caja, y cuyo funcionamiento está com-
probado para durar por varios años.
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